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SAKRET Mineralischer Korrosionsschutz MKS 
 

Mineralischer Korrosionsschutz 
Mineralischer, aktiver Korrosionsschutz nach DIN EN 1504-7 

Anwendung:  • Für innen und außen 

• Für universellen Einsatz 

Eignung:  Mineralische Korrosionsschutzbeschichtung mit aktiven Korrosions-

schutzinhibitoren zum Schutz von vorbehandeltem Bewehrungsstahl in 

Stahlbetonbauteilen nach DIN EN 1504-7 im Zuge von Instandsetzungs-

arbeiten. 

Speziell entwickelt als abrasionsbeständiger Korrosionsschutz bei der 

Spritzapplikation von Instandsetzungsmörteln. 

Eigenschaften:  • Korrosionshemmend 

• Gute Haftung 

• Gute Verarbeitbarkeit 

• Spritzfest 

• Zertifiziert nach DIN EN 1504-7 (AVCP-System 2+) 

Materialbasis:  • Zement nach EN DIN 197-1 

• Ausgesuchte Zuschläge nach DIN 13139 

• Zusatzmittel zur Verbesserung der Verarbeitungseigenschaften. 

• Kunststoffmodifiziert 

• Chromatarm gemäß Verordnung Nr. 1907/2006 (REACH),  

GISCODE ZP1. 

Technische Daten:  Wasserbedarf  ca. 0,17 l/kg 

Mischzeit  ca. 2 Minute(n) 

Verarbeitungszeit  ca. 120 Minute(n) (+ 20 °C) 

Mischzeit  
5 Minute(n) mit Zwangsmischer 

oder gegenläufigem Handrührwerk 

Verarbeitungstemperatur  +5 °C bis +30 °C 

Haltbarkeit  ca. 9 Monate 

pH-Wert  >12 

Untergrundtemperatur  +5 °C bis +30 °C 

Größtkorn  0,5 mm 

Frischmörtelrohdichte  ca. 1,9 kg/dm³ 

Ergiebigkeit  ca. 0,52 l/kg 

Materialverbrauch 
 ca. 0,1 kg/m  

Bewehrungsstahl Ø 16 mm 

Prinzip 11 Anstrich der Beweh-

rung 

 11.1 Aktive pigmentierte Beschich-

tung 

Untergrundvorbereitung:  • Korrodierte Bewehrung nach entsprechendem Regelwerk freile-

gen. 

• Freigelegte Bewehrung mit geeignetem Verfahren von Korrosi-

onsprodukten befreien (Reinheitsgrad SA 2,5). 

• Die Stahloberfläche muss trocken, staub- und fettfrei sein. 

Verarbeitung:  • Wasser vorlegen und Material homogen und klumpenfrei in einem 

sauberen Gefäß anmischen. 

• Mit einem mittelharten Pinsel auf die vorbehandelte Bewehrung 

min. 3-lagig bei gespritzten Systemen auftragen (Wartezeit ca. 3 

Stunden bei 20 °C). 

• Möglichst einen Anstrich der Betonunterlage vermeiden. 
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SAKRET Mineralischer Korrosionsschutz MKS 
 

Nachbehandlung:  • Vor direkter Sonneneinstrahlung schützen. 

Lieferform:  • Farbe graubraun – 2 kg Eimer – 72 Stück auf Palette 

Lagerung:  • Auf Holzrosten kühl, trocken und witterungsgeschützt. 

Entsorgung:  Ausgehärtete Produktreste unter Abfallschlüssel 17 09 04 als gemeine 

Bau- und Abbruchabfälle entsorgen. 

Sicherheitshinweise:  Siehe aktuelles Sicherheitsdatenblatt. 
 
Bei den auszuführenden Arbeiten sind die einschlägigen Empfehlungen und Richtlinien, Normen und Regelwerke sowie mit geltenden Merkblättern sowie 
die allgemein anerkannten Regeln der Technik zu berücksichtigen. Auf unterschiedliche Witterungs-, Untergrund- und Objektbedingungen haben wir keinen 
Einfluss. Anwendungstechnische Empfehlungen in Wort und Schrift, die wir zur Unterstützung des Käufers bzw. Verarbeiters geben, sind unverbindlich und 
stellen kein vertragliches Rechtsverhältnis und keine kaufvertragliche Nebenverpflichtungen dar. Die in dem technischen Merkblatt gemachten Angaben 
und Empfehlungen beziehen sich auf den gewöhnlichen Verwendungszweck. Mit der Herausgabe dieses technischen Merkblattes verlieren alle vorange-
gangenen Ausgaben ihre Gültigkeit. Stand 25.02.2023 
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